ENERGY ENERGY IBSR

Bruciatori industriali disgiunti a registro versione elettronica
Industrial duo-block register burners electronic version

IBSR 9 MNV s/n 3108

Bruciatore disgiunto a registro misto con sistema di
atomizzazione a vapore

m Caldaia a Vapore

= Potenza caldaia 15 T/h

m Impianto in Messico

m Valori raggiunti di NOx < 500 mg/m3

IBSR 9 MNV s/n 3108

Dual fuel duo-block register burner with steam
atomizing system

m Installed on steam boiler

m Boiler power 15 T/h

m Installed in Mexico

m Reached value of NOx £ 500 mg/m3

IBSR 9 MNV s/n 3108 - 16.02.2022 ore 21.00

Combustibile: Nafta
Fuel: Heavy oil

PORTATA MIN 360 Kg/h
MIN CAPACITY 360 Kg/h

02(%) | CO(mg/m3) | NOx(mg/md)

6,3 6,0 480,0

IBSR 9 MNV s/n 3108 - 16.02.2022 ore 20.57

Combustibile: Nafta
Fuel: Heavy oil

PORTATA MAX 1100 Kg/h
MAX CAPACITY 1100 Kg/h

02(%) | CO(mg/m3 | NOx(mg/m?)

3,5 0,0 470,0
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