ENERGY ENERGY IBST

Bruciatori industriali disgiunti versione elettronica ultra low NOx
Industrial duo-block burners electronic version ultra low NOx

IBST 10 M UL s/n 3453

Bruciatore disgiunto a gas naturale ultra Low NOj Ultra Low NOx natural gas duo-block burner

M Caldaia a vapore a 3 giri di fumo W 3-pass steam boiler

B Potenza caldaia 9300 kw B Boiler power 9300 kw

B Temperatura aria comburente 120°C M Combustion air temperature 120°C
M [ocalita Lucca - Tosana - Italia M |ocation Lucca - Toscana - Itay

B Valori raggiunti NOx < 80 mg/m? B NOx values achieved = 80 mg/m3
B Carico termico caldaia £ 1,97 MW/m? M Boiler thermal load £ 1.97 MW/m3
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ENER

BRUCIATORI INDUSTRIALI

ENERGY IBST

PROVE DI COMBUSTIONE MINIMO MEDIO MASSIMO

Analizzatore:

Modello: Novo 3

Numero seriale: 100067277

Info:
Cliente: Cartiera industriale Generatore: Caldaia 1 Produttore: Operatore: LO BELLO
Referente: — Energy Modello: IBST 10 MUL Altitudine: 0
Telefono: - Numero seriale: 3453 Umidita rel.aria: 50
Email: — Note: Aria 120 °C Combustibile: Gas naturale
Note: — Note: —
Analisi:
Numero 1 2 3 Media
Data 03/06/2025 03/06/2025 03/06/2025 03/06/2025
Ora 15:35:42 15:37:51 15:39:57 15:39:57
T fumi °C 1259 1226 116,6 121,7
T aria °C 41,9 420 418 419
02 % 25 29 33 29
co2 % 10,3 10,1 9.8 10,1
CO mg/Nm3 0,0 0,0 0,0 0,0
CO rif. mg/Nm3 0 0 0 0
ec PCI % 0,0 0,0 0,0 0,0
Ecc. aria % 13,7 16,2 18,9 16,2
dT °C 840 80,6 74,8 798
Qs PCI % 3,9 38 36 38
es PCI % 96,1 96,2 96,4 96,2
et PCI % 96,1 96,2 96,4 96,2
NOx mg/Nm3 70,2 66,3 b8.1 64,9
NOx rif. mg/Nm3 68,3 65,9 59,1 64 4
Note
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