
BRUCIATORI DUO-BLOCK a REGISTRO a nafta per IMPIANTO 
PRODUZIONE VAPORE 
DUO-BLOCK REGISTERED BURNERS heavy oi l  for STEAM 
PRODUCTION 



IMPIANTO DI PRODUZIONE VAPORE PER RISCALDAMENTO – PORTO DI GENOVA

■	SCOPO DELL’IMPIANTO: produzione vapore

■	TIPOLOGIA CALDAIE: Mingazzini - n. 3 PB60 (6 T/h) -  n. 1 PB80 (8 T/h) – n. 1 PB200 (20 T/h)

■	BRUCIATORI INSTALLATI: duo-block a registro -  n. 3 EBR 4 NE (4700 kW) – N. EBR 6 NE

     (7200 Kw) – n. 1 EBR 9 NE (19600 Kw) COMBUSTIBILE: nafta ad atomizzazione meccanica con sistema emulsione

■	ANNO D’INSTALLAZIONE: 2004

STEAM PRODUCTION PLANT for HEATING – GENOVA PORT

■	PURPOSE PLANT: steam production

■	BOILER TYPE: Mingazzini - n. 3 PB60 (6 T/h) -  n. 1 PB80 (8 T/h) – n. 1 PB200 (20 T/h)

■	BURNERS SUPPLIED: registered duo-block -  n. 3 EBR 4 NE (4700 kW) – N. EBR 6 NE 

     (7200 Kw) – n. 1 EBR 9 NE (19600 Kw) 

■	FUEL: Heavy oil with mechanical atomization and static emulsion system

■	YEAR of INSTALLATION: 2004


