
BRUCIATORI ULTRA-LOW NOX EBRP A METANO 
Con r icircolo fumi                                   
ULTRA-LOW NOX  NATURAL GAS EBRP BURNERS
With smoke r icirculat ion
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ANALISI DI COMBUSTIONE CON STRUMENTO CERTIFICATO
Con r icircolo fumi
COMBUSTION TEST with CERTIFIED INSTRUMENT
With smoke r icirculat ion

Bruciatore industriale / Duo-block industrial burner
Tipo / Type                       :     EBRP 11 M
Potenza / Power              :     Max: 27.500 kW each
Combustibile / Fuel         :      Metano / Natural gas

Portata / Load 5.738 Nm3/h 
Rilievo a base camino / Relief at fireplace base

NOTA / NOTE
I valori di combustione indicati sono stati ottenuti senza     
il sistema di ricircolo fumi
Si precisa che all'uscita della caldaia il valore di O2 anzichè del 5,0% è 
del 1,9%. La differenza è dovuta alla posizione dello SME.

The combustion values indicated have been obtained without smoke 
recirculation system.
It should be noted that at the output of the boiler the value of O2 instead 
of 5,0% is of 1,9%.The difference is due to the position of the SME.
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Data :             17/12/18
Ora  :              06:31

Comb. :          Gas naurale
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