
BRUCIATORI LOW NOX MONOBLOCCO a GAS NATURALE IBSM 
instal lato su CALDAIA acqua calda ad inversione di f iamma 
NATURAL GAS LOW NOX  MONOBLOCK BURNERS IBSM 
instal led on hot water BOILER with reverse f lame 



Type / Tipo:                          IBSM 300 M
Max power / Potenza max:   2.360 kW
Fuel / Tipo di combustibile:   Natural gas / Metano
Serial number / Matricola:     1396

ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI

IBSM300M  matricola: 1396
15.02.17                     12.40
  
Combustibile: metano

4,4 % O2

9,2 % CO2
9 mg/m3 CO
69,4 °C Temp.fumi
26,1 °C Temp. amb
47 mg/m3 NOx
3 % Rif. O2
1,26 n
43,3 °C DT
2,1 % Qs
97,9 % ηs
0 % ηc
97,9 % ηt
0,014 hPa Tiraggio
3 % Rif. O2
------------------------------------------
NOTE: MIN  

ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI

IBSM300M  matricola: 1396
15.02.17                     12.40
  
Combustibile: metano

4,2 % O2

9,3 % CO2
2 mg/m3 CO
68,4 °C Temp.fumi
25,2 °C Temp. amb
55 mg/m3 NOx
3 % Rif. O2
1,25 n
43,2 °C DT
2,1 % Qs
97,9 % ηs
0 % ηc
97,9 % ηt
0,003 hPa Tiraggio
3 % Rif. O2
------------------------------------------
NOTE: MEDIO  

ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI

IBSM300M  matricola: 1396
15.02.17                     12.45
  
Combustibile: metano

3,2 % O2

9,9 % CO2
0 mg/m3 CO
65,6 °C Temp.fumi
24,6 °C Temp. amb
64 mg/m3 NOx
3 % Rif. O2
1,18 n
41,0 °C DT
1,9 % Qs
98,1 % ηs
0 % ηc
98,1 % ηt
-0,004 hPa Tiraggio
3 % Rif. O2
------------------------------------------
NOTE: MAX  


